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piany | silikony | impregnaty | kleje

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 16 P /2017
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :Piany poliuretanowe.
Piana poliuretanowa montazowo - uszczelniajaca ,,FORMULA 17- ZIMA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Piany montazowe
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Piana stuzy do uszczelniania przestrzeni migdzy osciezami a oscieznicami okien i drzwi,
wykonywanych z drewna, metalu, pvc oraz montazu okien i drzwi
4. Nazwa 1 adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SIL -CHEM Sp. z 0. 0. ul. Lomnicka 24 91-726 L.6dz, ul. Zbaszynska 2B , 91 — 342 L6dz
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: ,,OD A DO Z”
S.A. ul. Helska 47/61, 91-342 Lodz, tel. 426500810
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma Wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji
7b. Krajowa ocena techniczna : ITB-KOT-2017/0239 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie ul. Filtrowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certvfikatu:
1 yhikujaee) ] yoweg J
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe : o - ‘Tablical
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Dek]arow'ane MeSciveail
5 < uzytkowe .
Poz. budowlanego dla zamierzonego zastosowania piana Uwagi
lub zastosowan wezykowa (MF)
1 2 3 | 4 5
1 Przyrosl"wysokos'ci piany w szczelinie (stopien 125+ 10% 39
ekspansji), %
2 Naprezenie sciskajace przy 10% odksztalceniu PN-EN 826:2013
wzglednym, kPa > 15 na probkach
- o wymiarach
(50 x 50 x 25) mm
3 Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadie do PN-EN 1607:2013
powierzchni czolowych, kPa > 50 na probkach
- 0 wymiarach
(50 x 50 x 20) mm
4 Wytrzymalos¢ na Scinanie. kPa PN-EN 12090:2013
na probkach
235 o wymiarach
(250 x 50 x 25) mm
5 Przyczepnos¢ piany, kPa, aplikowanej w temp.
-10°C, do podtoza z: PN-EN 1607:2013
_. s > 50 na probkach
- o wymiarach
~ BYE 2:50 (50 x 50 x 20) mm
~ aluminium > 50
6 Przyczepno$é piany, kPa, aplikowanej w temp.
+30°C, do podlota z: PN-EN 1,60720] 3
— betonu > 50 na propkac}}m]
0 wymiarac
- PVC_ ] 230 (50 x 50 x 20) mm
— aluminium =50




Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Deklarowane wlasciwosci
uzytkowe

Poz. budowlanego dla zamierzonego zastosowania = Uwagi
lub zastosowan N
wezykowa (MF)
! 2 3 [ 4 5
7 Nasigkliwosé po 24 h w wodzie przy czgsciowym PN-EN 1609:2013
zanurzeniu, kg/m’ metoda A,
<2 na probkach
o wymiarach
(150 x 150 x 25) mm
8 Stabilno$¢ wymiarowa, po 24 h w temp. +40°C i
; s s i
wllgot'nf)?m wzgl@c‘in'e_] 95%, % w kierunku 45 PN—EN 1604:2013
dlugosci i szerokosci
na prébkach
Stabil 24h 40°C N |
9 tabilno$¢ wymiarowa, po w temp. +40°C i
wilgotnosci wzglednej 95%, % w kierunku =15 100 190% 25000

grubosci (kierunek wzrostu pianki)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat :

1.6dz 29.09. 2017r.




