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(DoP)DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DoP - 57001036— 005

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BOSMAN SUPER KLEJ USZCZELNIACZ
POLIURETANOWY 50QB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Kity do elementow fasad (zewnetrzne i wewnetrzne); Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych
3. Producent : OD ADO Z S.A. ul. Helska 47/61 ,91-342 L6dz

Upowazniony przedstawiciel : nie dotyczy
System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych : System 3;
System 3 dla reakcji na ogien
6. a. Norma zharmonizowana : EN 15651-1: F-EXT-INT-CC ;EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC
Jednostka lub jednostki notyfikowane : SKZ — TeConA GmbH (1213) przeprowadzita
wstepne badania typu wg EN 15651-1 /EN 15651-4 i badania reakcji na ogien w systemie oceny
zgodnosci 3 i wydata raport z badan.
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (Klasa — 25 HM);
EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC(Klasa 20HM)
Kondycjonowanie: Metoda B
Podioze: Zaprawa M2 (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez gruntowania

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Klasa E

o

Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dia NPD(*)
$rodowiska naturalnego i zdrowia

Wodoszczelnosé¢ i gazoszczelnos¢
Odpornos¢ na splywanie
Zmiana objetosci

Wiasciwosci mechaniczne przy stalym wydtuzeniu po EN 15651-1:2012
dzialaniu wody
Wiasciwosci przy rozcigganiu (poprzeczny modut
rozciagajacy) dla kitéw stosowanych w zimnym klimacie
(-30°C)
~ Wiasciwosci mechaniczne przy stalym wydiuzeniu dla
kitow stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)
Trwalos¢ spelnia

(*)Patrz karta charakterystyki ,NPD: No Performance Determined / Wiasciwo$¢ uzytkowa nieustalonaNF: No Failure / Brak uszkodzenia
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Podtioze: Zaprawa M2 (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki

Reakcja na ogien

Emisja substancji chemicznych
niebezpiecznych dla srodowiska
naturalnego i zdrowia

Wodoszczelnos$é i gazoszczelnosé

Wiasciwosci mechaniczne przy stalym
wydiuzeniu

Zmiana objetosci
Odpornos¢ na rozdzieranie

Wiasciwosci adhezji/lkohezji po przy statym
wydtuzeniu po 28 dniach dziatania wody

Wiasciwosci adhezjilkohezji po przy statym

wydtuzeniu po 28 dniach dzialania stonej

wody

Wiasciwosci przy rozcigganiu (poprzeczny
modut rozciggajacy) dla kitow
stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)
Wiasciwosci mechaniczne przy statym
wydtuzeniu dla kitow stosowanych w
zimnym klimacie (-30°C)
Trwalosc

(*)Patrz karta charakterystyki ; NPD: No Performance Determined / Wiasciwo$¢ uzytkowa nieustalonaNF: No Failure / Brak uszkodzenia ;
required/Nie wymagane

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

Wiasciwosci
uzytkowe
Klasa E

NPD(*)
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Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

EN 15651-4:2012

NR: Not
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