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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE nr 31P /2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego( Name and trade name of construction product:) :
Klej poliuretanowy , BOSMAN Szybki Klej poliuretanowy styropian KLEJ DEKARSKI (pistoletowy)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego (Type designation of construction product).
Klej poliuretanowy: Szybki Klej poliuretanowy styropian (pistoletowy)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania ( Intended use or uses) :
Mocowanie plyt z biatego i grafitowego polistyrenu ekspandowego( EPS ) 1 polistyrenu ekstrudowany
(XPS)- styropianu do podtozy mineralnych ( np. betonu, cegla, pltyty OSB),przy wykonywaniu izolacji
cieplnej powierzchni dachow. Uzycie Kleju poliuretanowego BOSMAN nie zwalnia z koniecznosci
stosowania mocowan mechanicznych. Podczas prac nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta oraz
warunkow okreslonych w projekcie technicznym ocieplenia.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
SIL — CHEM Sp.z o.0. ul. Lomnicka 24; 91-726 L.6dz, Polska
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony
OD ADO Z” S.A. ul. Helska 47/61, 91-342 Lodz, ;tel. 426500810
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma Wyrobu
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriow i numer akredytacji

7b. Krajowa ocena techniczna: ICiMB - KOT — 2021/0105 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Lukasiewicz Instytut Ceramiki 1
Materiatéw Budowlanych Krakoéw, ul. Cementowa 8
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: -

8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wlasciwosci

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe 5
Reakcja na ogien, klasa F
Stopien ekspansji (przyrost wysokosci), mm <40
Wytrzymatos¢ na scinanie, kPa
> 67
Modut sprezystoscei poprzecznej przy scinaniu , kPa
>94




Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni
polaczenia plyta

EPS bialy- spoina klejowa(8mm) - beton, MPa,:
-wykonanego w warunkach laboratoryjnych

-w warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 5 min.
-w warunkach laboratoryjnych przy grubosci

spoinyl Smm

- w temperaturze -5 °C

- w temp. + 30 °C 1 wilgotnosci wzglednej 30%

Wytrzymalosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni
polaczenia plyta

EPS grafitowa- spoina klejowa(8mm) - beton, MPa,:
-wykonanego w warunkach laboratoryjnych

-w warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 5 min.
-w warunkach laboratoryjnych przy grubosci
spoinyl5mm

- w temperaturze -5 °C

- w temp. + 30 °C i wilgotnosci wzglednej 30%

> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08

>0,08
> 0,08
>0,08
> 0,08

Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadie do powierzchni |

polaczenia plyta
plyta XPS - spoina klejowa(8mm) - beton, MPa,:

| -wykonanego w warunkach laboratoryjnych

-w warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 5 min.

|-w warunkach laboratoryjnych przy grubosci

spoinyl5mm
- w temperaturze -5 °C
- w temp. + 30 °C i wilgotnosci wzglednej 30%

> 0,08
> 0,08
> 0,08
>0,08

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni
poltgczenia: ptyta EPS biata — spoina klejowa 8 mm —
podtoze (drewno, papa, cegla, ptyta OSB, blacha
ocynkowana, blacha stalowa z powloka poliestrowa, plyta
EPS biata) MPa,

wykonanego w:

- warunkach laboratoryjnych

- warunkach laboratoryjnych

po czasie otwartym 4 min.

| - warunkach laboratoryjnych

przy grubosci spoiny 15 mm

- temperaturze -5 °C

- temperaturze 30 °C

i wilgotnosci wzglednej 30 %

> 0,08
> 0,08
> 0,08

> 0,08

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni
polaczenia: ptyta EPS grafitowa — spoina klejowa 8 mm —
podloze (papa, blacha ocynkowana, blacha stalowa z
powloka poliestrows, ptyta EPS grafitowa), MPa,

' wykonanego w:

- warunkach laboratoryjnych

|- warunkach laboratoryjnych

po czasie otwartym 4 min.

- warunkach laboratoryjnych
przy grubosci spoiny 15 mm
- temperaturze -5 °C

- temperaturze 30 °C

i wilgotnosci wzglednej 30 %

> 0,08
>0,08
>0,08

>0,08




Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni
polgczenia: plyta XPS — spoina klejowa 8 mm — podioze
(papa, blacha ocynkowana, blacha stalowa z powlokg
poliestrowa, ptyta XPS). MPa,

wykonanego w:

- warunkach laboratoryjnych >0,08
- warunkach laboratoryjnych

po czasie otwartym 4 min. > 0,08
- warunkach laboratoryjnych

przy grubosci spoiny 15 mm >0,08
- temperaturze -5 °C
- temperaturze 35 °C > 0,08

i wilgotnosci wzglednej 30 %

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢
producenta. “

W imieniu producenta podpisal :

16dz 19.05.2021r



